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Estructura, fusta laminada: fusta de pi escandinau laminat i amb tractament autoclau
(classe IV). Acabat amb dues capes de lasur. En el cas d’estar sotmesa a condicions
meteorològiques variables, la fusta laminada pot presentar petites esquerdes que no
redueixen en cap cas la seva durabilitat. La resina i els nusos son la seva part natural.

Ref. A B H H1

JV02/T 2000 168 750 600

Fitxa de projecte | CAD | Catàleg | Imatge HD
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https://benito.com/ca/download/JV02_T_FP.dwg
https://benito.com/ca/download/JV02_T_FP.dwg-DWG
https://benito.com/ca/download/cat-benito-urban
https://benito.com/ca/download/cat-benito-urban
https://benito.com/img/productes/imgProducte/JV02-1400.png


Materials:

Cargols: Electrogalvanitzats i d’acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.

Fixació: en SD mitjançant pletines a escullir. En SB enterrats 400mm.

Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
Si l’equip està subjecte a un us sever, s’ha d’incrementar el pla de manteniment.
No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.
Consultar les instruccions de manteniment.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.
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