
 Borne

Inox
H253I

Inox Amovible
H253IM

Borne fabriquée en acier inoxydable AISI-304 poli brillant. 

Ref. Ø A B H H1

H253I 90 - 1000 -

H253IM/1 90 - 1005 150

H253I-2 Ø90 - 1200 200

H257I-4 Ø76 - 1400 200

H257IPMR Ø76 - 1400 200

H254I Ø154 - 700 200

Manuel d'entretien | Fiche de projet | CAD | Catalogue | Instructions de montage | Image HD
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https://www.benito.com/fr/mobilier-urbain/bornes/inox-amovible--H253IM.html
https://www.benito.com/fr/mobilier-urbain/bornes/inox-amovible--H253IM.html
https://www.benito.com/fr/mobilier-urbain/bornes/inox-amovible--H253IM.html
https://benito.com/fr/download/BENITO_H253I_HM.pdf
https://benito.com/fr/download/BENITO_H253I_FP.dwg
https://benito.com/fr/download/BENITO_H253I_FP.dwg-DWG
https://benito.com/fr/download/BENITO_cat-urban
https://benito.com/fr/download/BENITO_cat-urban
https://benito.com/fr/download/BENITO_H253I-MU
https://benito.com/fr/download/BENITO_H253I-MU
https://benito.com/img/productes/imgProducte/H253I_RET-1400.png


Ancrage recommandé : base à encastrer et tiges filetées avec béton.
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