
 Palo

Stylum
ICST+ALIB

Descripción:
Palo realizzato in acciaio S-235-JR galvanizzato. Finitura color
antracite sulla base. Opzione A: palo in acciaio inossidabile lucido.
Opzione B: palo in acciaio galvanizzato S-235 JR con finitura grigio
RAL 9006. Spessore (base, palo): 4,5 mm, 3 mm [ICST60MA,
ICST602MA, ICST90MA, ICST902MA, ICST902DMA: 4,5 mm, 2,6
mm].

Acabados:
Palo realizzato in acciaio S-235-JR galvanizzato. Finitura color
antracite sulla base. Opzione A: palo in acciaio inossidabile lucido.
Opzione B: palo in acciaio galvanizzato S-235 JR con finitura grigio
RAL 9006. Spessore (base, palo): 4,5 mm, 3 mm [ICST60MA,
ICST602MA, ICST90MA, ICST902MA, ICST902DMA: 4,5 mm, 2,6
mm].

Acabados:

Ref. H H1 C Ø A B

ICST60 6000 5350 1400 60 400 300 M18x500 x x -

ICST90 9000 8000 1400 60 400 300 M18x500 x x x

File CAD | CAD | Catalogo: | Scarica immagini HD
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https://benito.com/it/download/ICST-ALIB-FP
https://benito.com/it/download/ICST-ALIB-FP-Dwg
https://benito.com/it/download/cat-light
https://benito.com/it/download/cat-light
https://benito.com/img/productes/imgProducte/ICST602MA_1400-37771.png


Aplicaciones:

Proyectos:

Luminarias
Recomendadas:

ALI
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https://www2.benito.prv/it/illuminazione-pubblica/corpi-illuminanti/innova--ALI.html
https://www2.benito.prv/it/illuminazione-pubblica/corpi-illuminanti/innova--ALI.html

