
 

Carrusel Balisa
Giratòria

JC03

Estructura, metall: eix de gir galvanitzat en calent i pintat al forn.
Cargols: Electrogalvanitzats i d’acer inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.
- Cap dels materials necessita tractament especial per a la seva eliminació.
- Si l’equip està subjecte a un us sever, s’ha d’incrementar el pla de manteniment.
- No utilitzar el producte abans de finalitzar la instal·lació/manteniment.

A=Ø3300mm 8.50m2 0.28m 1

Manual de manteniment | Fitxa de projecte | CAD | Certificació | Catàleg | Instruccions muntatge | Imatge HD
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https://benito.com/ca/download/plan-mantenimiento
https://benito.com/ca/download/JC03_FP.pdf-FP
https://benito.com/ca/download/JC03_FP.dwg-DWG
https://benito.com/ca/download/bcert-en1176-005-enpdf-ce
https://benito.com/ca/download/cat-benito-urban
https://benito.com/ca/download/cat-benito-urban
https://benito.com/ca/download/JC03_INS.pdf-MU
https://benito.com/ca/download/JC03_INS.pdf-MU
https://benito.com/img/productes/imgProducte/JC03_1400.png


Materials:

- Consultar les instruccions de manteniment.
Peça més gran (mm): 1168x495x495/ Peça més pesada (Kg): 14,3
ZONA D’IMPACTE: Superfície de seguretat requerida. S’aconsella el revestiment del terra segons la norma. EN1176-1:2017
Disponibilitat de recanvis: 10 anys.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:
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