
 

Canal PP
CPRF300

CPRF200 CPRF110

REF. A B H B1 H1 C D dm2 UN.

CPRF200 D400 765 220 182 152 130 750 200 7 30

CPRF300 D400 765 315 215 250 165 750 300 10 16

Canal PP RF200/RF300 ist für den durchschnittlichen Verkehr
geeignet. Ideal zur Installation auf Straßen mit einem täglichen
Verkehrsvolumen von 1.000-20.000, vor Allem Fahrbahnen (auch
Fußgängerzonen), Seitenstreifen und Parkplätze aller Art.

Rinne aus Polypropylen und Rost aus kugelgraphit- Duktilguss
gemäß ISO 1083 (Typ 500-7) und Norm EN 1563.
Befestigungssystem zwischen Rinne und Rost. Gewölbter Grund für
eine verbesserte Einbetonierung. Verstärkungsrippen für
Belastungsausgleich. Ruts
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https://www.benito.com/de/kanalguss/abflusskanale/canal-pp--CPRF200.html
https://www.benito.com/de/kanalguss/abflusskanale/canal-pp--CPRF200.html
https://www.benito.com/de/kanalguss/abflusskanale/rinne-pp--CPRF110.html
https://www.benito.com/de/kanalguss/abflusskanale/rinne-pp--CPRF110.html
https://benito.com/de/download/CPRF300_FP.dwg-DWG
https://benito.com/img/productes/imgProducte/CPRF300-1400.png

