
 

Drehkreisel mit
Stange

JC03

Struktur, Metall: feuerverzinkte und pulverbeschichtete Achse

A=Ø3300mm 8.50m2 0.28m 1

Wartungsplan | CAD Projektblatt | CAD | Zertifizierungen | Katalog | Montageanleitung | HD Bild downloaden
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https://benito.com/de/download/wartungsplan
https://benito.com/de/download/JC03_FP.pdf-FP
https://benito.com/de/download/JC03_FP.dwg-DWG
https://benito.com/de/download/bcert-en1176-005-enpdf-ce
https://benito.com/de/download/cat-benito-urban
https://benito.com/de/download/cat-benito-urban
https://benito.com/de/download/JC03_INS.pdf-MU
https://benito.com/de/download/JC03_INS.pdf-MU
https://benito.com/img/productes/imgProducte/JC03_1400.png


Materialien

Verschraubungen: Galvanisch verzinkt und aus Edelstahl 8.8 DIN267, AISI-304. Kein Bestandteil benötigt eine spezielle Entsorgung.
Ist das Spielgerät einer großen Benutzung unterzogen, bitte Wartung erhöhen Das Gerät nicht vor Beendung der Montage benutzen.
Bitte Wartungsplan überprüfen. Größter Teil (mm): 1168x495x495 / Schwerster Teil (kg): 14,3 AUFPRALLZONE: Sicherheitsbereich
benötigt. Fallschutz nach EN1176-1:2017 empfohlen. Verfügbarkeit von Ersatzteilen: 10 Jahre.

Bodenanker-Schrauben nicht enthalten.

Spielfunktionen
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