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JAM12

Temática marinera con todo el atractivo para los más pequeños.

A=8160mm 32m2 1.4m 12

B=5460mm
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https://benito.com/es/download/plan-mantenimiento
https://benito.com/es/download/JAM12_FP.pdf-FP
https://benito.com/es/download/JAM12_FP.dwg-DWG
https://benito.com/es/download/CERT-EN1176-0043.pdf-CE
https://benito.com/es/download/cat-benito-urban
https://benito.com/es/download/cat-benito-urban
https://benito.com/es/download/JAM12_INS.pdf
https://benito.com/es/download/JAM12_INS.pdf
https://benito.com/img/productes/imgProducte/JAM12-1400.png


Materiales:

Estructura, Madera laminada: Madera de pino escandinavo laminada y con tratamiento autoclave (clase IV). Acabado con dos capas
de Lasur. -En el caso de estar sometida a condiciones meteorológicas variables, la madera laminada puede presentar pequeñas
grietas que no reducen su durabilidad. La resina y los nudos son su parte natural.

Paneles, ECOPLAY: HDPE producido con material reciclado. Polietileno de Alta Densidad que se caracteriza por su resistencia a los
abrasivos químicos y que no le afecta la corrosión al ser un polímero. Por su capacidad de elasticidad y ligereza, ofrece una alta
resistencia a los impactos haciendo muy difícil su rotura.

Plataformas, Fenólico: Contrachapado de abedul recubierto por dos caras con una película fenólica. Superfície con relieve
antideslizante ofrece agarre seguro para los niños. Con protección lateral impermeable.

Redes, cuerda armada antivandálica: Ø 16mm, 6 hilos de acero trenzados recubiertos de polipropileno. Conectores de plástico de
gran durabilidad.

Piezas metálicas: Acero inoxidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y aluminio.

Tornillería: Tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304

Ninguno de los materiales necesita tratamiento especial para su eliminación.
Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
No usar el producto antes de finalizar la instalación/mantenimiento.
Consultar instrucciones de mantenimiento.

Pieza más grande (mm): 4400x90x90 / Pieza más pesada (kg): 44

ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida. Se aconseja el revestimiento del suelo según la norma EN1176-1:2017
Disponibilidad de repuestos: 10 años

Tornillería de anclaje al suelo no incluida.

Variantes:

JAM10 JAM14
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https://www.benito.com/es/parques-infantiles-y-equipamiento-deportivo/equipamiento-para-parques/drake--JAM10.html
https://www.benito.com/es/parques-infantiles-y-equipamiento-deportivo/equipamiento-para-parques/drake--JAM10.html
https://www.benito.com/es/parques-infantiles-y-equipamiento-deportivo/equipamiento-para-parques/vela--JAM14.html
https://www.benito.com/es/parques-infantiles-y-equipamiento-deportivo/equipamiento-para-parques/vela--JAM14.html


Proyectos:

La
 m

ej
or

a 
y 

ev
ol

uc
ió

n 
co

ns
ta

nt
e 

de
 n

ue
st

ro
s 

pr
od

uc
to

s,
 p

ue
de

 p
ro

vo
ca

r 
al

gu
na

s 
m

od
ifi

ca
ci

on
es

 e
n 

la
s 

es
pe

ci
fic

ac
io

ns
 té

cn
ic

as
 y

 c
ar

ac
te

ris
tic

as
 d

e 
lo

s 
m

is
m

os
 s

in
 p

re
vi

o 
av

is
o.


