
 

Equipement La
Palette

JCF09

A=4071mm 12m2 0.47m 4

B=3799mm

Fiche de projet | CAD | Certification | Instructions de montage | Image HD
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https://benito.com/fr/download/JCF09_FP.pdf-FP
https://benito.com/fr/download/JCF09_FP.dwg-DWG
https://benito.com/fr/download/CERT-EN1176-0045.pdf-CE
https://benito.com/fr/download/JCF09_INS.pdf-MU
https://benito.com/fr/download/JCF09_INS.pdf-MU
https://benito.com/img/productes/imgProducte/jcf09_1400.png


Matériaux :

Structure, Métal: Acier S-235, AISI-304, fer traité et laqué

Panneaux, HDPE : Polyéthylène de haute densité qui se caractérise par sa résistance aux abrasifs chimiques, il n’est pas affecté par
la corrosion en tant que polymère. Grâce à son élasticité et sa légèreté il offre une forte résistance aux impacts en rendant très
difficiles sa cassure. Son uniformité de couleurs dans les angles et les surfaces lui confèrent une finition continue et homogène. Sa
base synthétique empêche le développement de bactéries, champignons et lichens.

Visserie : électro-galvanisée en acier inox de qualité 8.8 DIN267, AISI-304.

Aucun matériau ne requiert de traitement spécial pour son élimination.
En cas d'utilisation sévère de l’équipement, la fréquence d'entretien doit augmenter.
Ne pas utiliser le produit avant la fin de l’installation/entretien.
Veuillez consulter les instructions d'entretien.

Pièce la plus grande (mm) : / Pièce la plus lourde (kg) :

ZONE D’IMPACT : Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la réglementation EN1176-1:2017.

Disponibilité des pièces de rechange : 10 ans.

Fonctions ludiques :
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