
 Corbeille

Fija Aro
PA620

Fija Aro avec Couvercle
PA620T

Corbeille basculante en acier perforé (trous de Ø 5mm).
Finition avec traitement Ferrus, procédé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à la corrosion. 

Ref. ØA B H H1

PA620 435 - 930 860

PA620T 435 - 975 860

Manuel d'entretien | Fiche de projet | CAD | Catalogue | Instructions de montage | Image HD
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https://www.benito.com/fr/mobilier-urbain/corbeilles/fija-aro-avec-couvercle--PA620T.html
https://www.benito.com/fr/mobilier-urbain/corbeilles/fija-aro-avec-couvercle--PA620T.html
https://www.benito.com/fr/mobilier-urbain/corbeilles/fija-aro-avec-couvercle--PA620T.html
https://benito.com/fr/download/PA620-HM
https://benito.com/fr/download/fitxa-projecte-pa620
https://benito.com/fr/download/PA620_FP.dwg-DWG
https://benito.com/fr/download/cat-urban
https://benito.com/fr/download/cat-urban
https://benito.com/fr/download/PA620-MU
https://benito.com/fr/download/PA620-MU
https://benito.com/img/productes/imgProducte/PA620-1400 (2).png


Le traitement Ferrus consiste en trois couches appliquées à la suite du nettoyage de toutes les impuretés par grenaillage : un bain électrolytique,
une couche époxy et une couche de peinture poudre polyester coloris gris RAL 7011. Anneau pour fixer le sac poubelle.
Ancrage recommandé : au moyen de quatre boulons à expansion M8 en fonction de la surface et du projet.

Marquage personnalisable

 Plaque en aluminium 74 x 35/80 x
100 mm.

Disponible avec:

 Partie supérieure coloris spécifique
pour recyclage.

Couvercle supérieure pliant.
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