
T. +34 938521000 I info@benito.com

 

Bois tropical finition
coloris naturel

BOIS TROPICAL

Bois exotique provenant d’exploitations responsables de forêts tropicales. Il s’agit de bois très résistants aux intempéries et à l’humidité
et dont la qualité dépend de sa densité, son humidité et le traitement qu’il a reçu.

Chez BENITO, nous travaillons toujours avec du bois tropical de densité supérieure à 700g/cm3 avec un taux d’humidité de 12 % et
nous le recouvrons avec notre traitement LIGNUS.

LIGNUS est un traitement comprenant trois couches qui inclut une protection fongicide, insecticide et hydrofuge. Par ailleurs, sa finition
avec une couche de pigmentation naturelle lui apporte une meilleure protection contre les rayons UV, qui sont la principale cause de
détérioration de ce type de matériau.

Chaque latte est polie afin de garantir que les pores sont complètement fermés, notamment sur les côtés qui sont traités
manuellement.

LE MATÉRIAU LE PLUS DURABLE

A l’instar du soleil ou de l’eau, le bois est une matière première renouvelable extrêmement respectueuse si elle est exploitée
convenablement.
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Pendant l’ensemble du processus de production d’une planche, l’arbre élimine le CO2 de l’atmosphère, constitue un habitat
indispensable pour des centaines d’êtres vivants, protègent le sous-sol et retient l’humidité pour que d’autres plantes puissent pousser
à leur tour. Lorsque la période optimale pour son abattage arrive, un autre arbre peut être planté pour le remplacer, recommençant
ainsi un cycle infini.

Au niveau de la résistance, sa haute densité combinée avec sa morphologie fibreuse et un entretien adéquat lui confèrent une
durabilité et résistance sans égal, sa durée de vie utile étant plus longue que celle de tout autre matériau. En plus d’être recyclable, le
bois usé peut se transformer en papier, carton ou aggloméré, entre autres. Il est totalement biodégradable, ce qui le rend idéal pour le
composter et en faire de l’engrais.

Produits :

UM395 UM395B UM301 UM301S

PA601M UM363W UM363WS UM304N

UM304NL UM304NS UM319S UM319

UM377X UM377SM


