
 Dissuasore

Dalia
H314

DALIA Estraibile
H314M-1

Il dissuasore Dalia dal design esclusivo si distingue per le sue forme semplici che ne garantiscono la multifunzionalità. Il rivestimento in acciaio
inossidabile sulla parte superiore conferisce un aspetto distintivo.

Ref. Ø A H

H314 90 1010

H314-2 90 1200

H314-4 90 1400

Manuale di manutenzione | File CAD | CAD | Catalogo: | 3D | Istruzioni di montaggio | BIM | Scarica immagini HD
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https://benito.com/img/productes/imgProducte/H314_1400.png


È un dissuasore perfetto per essere collocato in spazi aperti ed anche nelle strette vie dei centri storici per controllare, limitare o impedire il traffico
dei veicoli e per garantire la sicurezza dei pedoni. È un perfetto complemento all'Arredo Urbano anche per delimitare gli spazi in modo
permanente.

Dissuasore realizzato in acciaio con trattamento Ferrus, un processo protettivo che garantisce un'ottima resistenza alla corrosione. Il trattamento
consiste in una granigliatura per eliminare tutti i tipi di sporcizia ed ossidazioni, un bagno elettrolitico, seguito da una mano di primer epossidico ed
una mano finale di vernice a polvere di poliestere di colore grigio antracite. Parte superiore con cappuccio ornamentale in acciaio inossidabile.

Ancoraggio raccomandato: mediante fondazione in CLS con barre filettate.
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