
 

Maia
JFS08

Gioco a molla a figura doppia a forma di ape Maia realizzato con:

A=3448mm 7.4m2 0.6m 1

B=2472mm

Manuale di manutenzione | File CAD | CAD | Certificati | Catalogo: | 3D | Istruzioni di montaggio | Scarica immagini HD
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https://benito.com/it/download/BENITO_piano-di-manutenzione
https://benito.com/it/download/BENITO_JFS08_FP.dwg
https://benito.com/it/download/BENITO_jfs08-fpdwg-dwg
https://benito.com/it/download/BENITO_bcert-en1176-009-enpdf-ce
https://benito.com/it/download/BENITO_cat-benito-urban
https://benito.com/it/download/BENITO_cat-benito-urban
https://www2.benito.prv/fa25a863-4083-4d7b-bbfc-ecb635003128
https://benito.com/it/download/BENITO_JFS08_INS.pdf-MU
https://benito.com/it/download/BENITO_JFS08_INS.pdf-MU
https://benito.com/img/productes/imgProducte/JFS08--PRODUCTE.png


Materiali:

Pannelli in HDPE: polietilene ad alta densità, materiale che si caratterizza per la sua tenuta alle intemperie, notevole resistenza agli
abrasivi chimici e non soggetto a corrosione in quanto polimero. Per la sua elasticità e leggerezza, offre un'elevata resistenza agli urti,
rendendo il materiale di difficile rottura. L'uniformità del colore su bordi e lati conferisce una finitura continua e uniforme. La sua base
sintetica previene la comparsa di batteri, funghi e licheni.

Parti metalliche: acciaio inossidabile AISI-304, acciaio galvanizzato a caldo e alluminio. Acciaio galvanizzato e verniciato a forno con
grande resistenza all'abrasione, corrosione, agenti chimici, macchie e molto resistente alle intemperie.

Viteria: viti elettrogalvanizzate ed in acciaio inossidabile 8.8 DIN267, AISI-304.

Nessuno dei materiali necessita di un trattamento speciale per la sua eliminazione.
Se l'attrezzatura è soggetta ad un uso intenso, il piano di manutenzione deve essere aumentato.
Non utilizzare il prodotto prima di aver completato l'installazione / manutenzione.
Consultare le istruzioni di manutenzione. 

Parte più grande (mm): 497x250x220 / Parte più pesante (kg): 16

AREA DI IMPATTO: richiesta area di sicurezza. Pavimentazione anti-trauma consigliata secondo EN1176-1: 2017

Disponibilità ricambi: 10 anni.

Viti di ancoraggio a terra non incluse.

Funzioni ludiche:

Varianti:

JFS07 JFS08D
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https://www.benito.com/it/giochi-e-attrezzature-sportive/giochi-a-molla/bubu--JFS07.html
https://www.benito.com/it/giochi-e-attrezzature-sportive/giochi-a-molla/bubu--JFS07.html
https://www.benito.com/it/giochi-e-attrezzature-sportive/giochi-a-molla/maia-inclusiva--JFS08D.html
https://www.benito.com/it/giochi-e-attrezzature-sportive/giochi-a-molla/maia-inclusiva--JFS08D.html


Realizzazioni:
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