
 Fontanella

Access
UM542

Dual
UM540I

Rubinetto ergonomico
UM550G

Fontana realizzata con una colonna a forma triangolare di acciaio con trattamento Ferrus, un processo protettivo che garantisce un'ottima
resistenza alla corrosione.

Ref. A B H H1

UM542 510 - 1000 1004

Manuale di manutenzione | File CAD | CAD | Catalogo: | Istruzioni di montaggio | BIM | Scarica immagini HD
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https://benito.com/it/download/UM542-MU
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Il trattamento consiste in una granigliatura per eliminare tutti i tipi di sporcizia ed ossidazioni, un bagno elettrolitico, seguito da una mano di primer
epossidico ed una mano finale di vernice a polvere di poliestere in colore grigio martellinato.

Fascia ornamentale in colore verde RAL 6029. Vaschetta in acciaio inossidabile lucido e satinato. Rubinetto ergonomico ed ecologico in quanto
permette di regolare il getto dell'acqua e pertanto facilita il risparmio del consumo d'acqua.

Ancoraggio raccomandato: mediante 3 tasselli ad espansione M12 in base alla superficie del progetto.

Il 
co

st
an

te
 m

ig
lio

ra
m

en
to

 e
d 

ev
ol

uz
io

ne
 d

ei
 n

os
tr

i p
ro

do
tti

 p
uò

 c
om

po
rt

ar
e 

al
cu

ne
 m

od
ifi

ch
e 

ne
lle

 s
pe

ci
fic

he
 te

cn
ic

he
 e

 n
el

le
 c

ar
at

te
ris

tic
he

 d
eg

li 
st

es
si

 s
en

za
 p

re
av

vi
so

.


